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PTstargas Interfejs LPG Stargas Polaris
Pegasus Elios OBD Perseus (wersja USB)

Cena 107,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki dostepny
Numer katalogowy PTstargas
Producent Projekt-TECH

Opis produktu
Opis przedmiotu

W petni funkcjonalne urzadzenie polecane dla oséb wymagajacych i szczegdlnie dla warsztatéw, oparty na markowej elektronice z dodatkowymi
zabezpieczeniami chronigcymi interfejs oraz PC uzytkownika.

Interfejs pozwala na petna obstuge wszystkich instalacji firmy STARGAS, lista popularnych modeli ponizej.

Obstugiwane modele:

. Pegasus
. Pegasus OBD

. Polaris
. Polaris OBD
. Elios

. Perseus 24, 48 (wymagany adapter Perseus - dostepny jako opcja przy zakupie)
W zestawie interfejs oraz CD (sterowniki, instrukcje, oprogramowanie)

Gtéwne cechy:

® Btyskawiczna instalacja i stabilna praca

* catkowicie bezpieczny dla centralki LPG oraz komputera PC

* 4 metry przewodu z podwdéjnym ekranem - (ekran aluminiowy + oplot z wigzki stalowej)

e skutecznie wzmacniane koncéwki

® Sygnalizacja LED w obudowie interfejsu:
- gotowos¢ do pracy (ta dioda zapali sie gdy sterowniki bedg poprawnie skonfigurowane)
IN | - sygnalizacja transmisji (nadaje pojazd)
OUT - sygnalizacja transmisji (nadaje interfejs)
* elektronika interfejsu (ptyta drukowana PCB) jest wykonana maszynowo w technologii SMD (epoksyd FR4) - zamknieta w bezpiecznej
obudowie

Zawartosc¢ zestawu:

* NOWY interfejs diagnostyczny wraz z ptytg CD
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e paragon/rachunek upowazniajgcy do gwarancji (realizacja poprzez wymiane na nowy lub zwrot kosztéw)

e sterowniki do interfejsu dla systemdéw Microsoft Windows Dos / '98 / XP (32&64-bit) /
Vista (32&64-bit)/ Windows 7/8 (32&64-bit) /Windows Serwer 2008 (32&64-bit)/ Windows 10/11 oraz LINUX i MAC

¢ POMOC TECHNICZNA - w razie problemdéw odpowiadamy na Paistwa pytania

Rzeczywiste zdjecia:

m LPG/CNG [HVP]
Interfejs Stargai
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ochrona elektroniki: Wersja FTDI Profesjonalna HVP z zabezpieczeniem i kablem 4 metry , Wersja OPTO&FTDI czyli wersja
Profejonalna +SEPARACJA OPTYCZNA (+ 12,00 zt)
Rozszerzenia: sam interfejs Stargas (jak na zdjeciu) , dodatkowy adapter do Perseus 24/48 (+ 12,00 zt)

Czym jest wersja OPTO&FTDI?

Interfejs diagnostyczny OPTO&FTDI to rozbudowana wersja interfejsu FTDI serii profesjonalnej. Dodatkowe cechy to przede
wszystkim 100% separacja obwodéw samochodu od komputera PC dajaca jeszcze wieksza trwatos¢ interfejsu i catkowite
bezpieczenstwo transmisji nawet w przypadku usterek pojazdu. Interfejsy profesjonalne FTDI oraz OPTO&FTDI ponadto
posiadaja uszczelniong obudowe umozliwiajaca prace w deszczu.

czym jest wersja R5232 (do portu szeregowego)?

Interfejsy w wersji RS232 nie wymagajg instalowania sterownikéw. Aby skorzystac ze
sprzetu wystarczy go podtgczy¢ do portu DB-9 (ztgcze srubowe 9-pinowe w obudowie
komputera).
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Widok gniazda PC

Charakterystyczne dla tego typu rozwigzania sg dwie cechy: prostota uzytkowania oraz
stabilnos¢ potaczenia.

Nasze interfejsy mimo atrakcyjnej ceny posiadaja dodatkowe uktady chronigce zaréwno
sama elektronike interfejsu jak rowniez ptyte gtéwng PC (ochrona przed przepieciami
wysokiego napiecia na liniach komunikacyjnych oraz ochrona przed pomytkg ztacza, a
nawet ochrona na wypadek odwrotnej polaryzacji)

Oprécz tego, oczywiscie dla wygody uzytkownika, w obudowie umiescilismy 3 diody
sygnalizacyjne, przewdd ma dtugosé 5 metréw (lub inna zgodnie z opisem) i zapewnia
nieskrepowany dostep do gniazda diagnostycznego w pojezdzie, a sama obudowa jest
odporna na kurz i deszcz na poziomie zgodnym co najmniej z normg IP55
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