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Zestaw filtrów LPG faza lotna FL01S 12/12 +
faza ciekła TMS03 metal, bez otworu, płaski

Cena 13,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy PTTMS03-FL01S

Opis produktu
FAZA LOTNA
PARAMETRY FILTRA

FAZA LOTNA z wkładem bibułowym
POWIERZCHNIA FILTRUJĄCA: 0,039m2

PRZEPUSTOWOŚĆ: 18 l/s
WLOT/WYLOT: 12/12 mm

HOMOLOGACJA
67R-010703
110R-000025 
CL2

FAZA CIEKŁA
Metalowy filtr Tomasetto bez otworu, z koszyczkiem wzmacniającym z tworzywa
(faza ciekła) - bibułowy z siatką wzmacniającą
Najczęściej stosowany w reduktorach
Tomasetto Alaska, Artic, Antartic, Asterik, Blu Star, Mimar oraz Shark 1200 / 1500
ze zintegrowanymi elektrozaworami AT07 i AT09

Bibuła filtracyjna wysokiej jakości zatrzymuje zanieczyszczenia już od 2 µm. 

Regularna wymiana filtra co 10 tys. km zapewnia odpowiednią żywotność całej instalacji LPG z pojeździe.

Filtr od Polskiego producenta CZAJA

Wymiary [mm]
średnica zewnętrzna: 35
średnica wewnętrzna otworu:16
wysokość: 22

W przypadku niektórych filtrów LPG można przyjść tolerancję około 1mm (możliwy ścisk uszczelek)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj wkładu filtra LPG: bibuła 843 VH 134
Rodzaj filtra LPG: faza ciekła + faza lotna
Średnica wlotu filtra LPG: Ø 12mm
Średnica wylotu filtra LPG: Ø 12mm
Średnica zewnętrzna wkładu: 35mm
 Średnica wewnętrzna wkładu: 16mm
Wysokość wkładu: 20mm
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